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1. Introduction et Méthode  ÄÅ ÒïÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÔ %ÔÁÔ ÄÅ Ìȭ!ÒÔ des IFC : 

 

[ΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŎŜ Ŏŀǎ ŘΩǳǎŀƎŜ рΦн Řǳ ǇǊƻƧŜǘ aINnD est de dresser un état de l'art des I.F.C. Industry 

Foundation Classes pour les infrastructures et des Bases de prix. 

 

CŀƛǊŜ ǳƴ Şǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊǘ Řans un domaine ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭŜ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘΩinformations existantes 

concernant ce domaine et à en faire une synthèse. 

 

[ΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ Ře cette recherche a été réalisé grâce aux outils de recherche internet. 

 

Les informations listées dans ce document sont valables à la date du 08 septembre 2015 et sont 

susceptibles de devenirs obsolètes Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǊŀǇƛŘŜ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜΦ 

 

2. Constat sur les IFC Alignement : 

Si des IFC existent déjà depuis plusieurs années pour le domaine du Bâtiment ou celui les Ponts (2004 

dans une première version qui reste incomplète) les IFC alignement sont encore en développement. 

 

Les IFC sont spécifiés dans la norme ISO 16739 qui date de 2013. 

 

3. Draf t des IFC 4 Alignement : 

Au mois de juillet нлмрΣ ŎΩŜǎǘ buildingSMART qui semble le plus avancé dans cette démarche. Ces IFC 

4 Alignement couvrent le domaine de la Route (IFC for Road), du Rail, des Ponts (IFC for Bridge) et 

des Tunnels (IFC ShieldTunnel); toutefois les voies navigables ne sont pas listées comme le montre le 

schéma ci-dessous : 
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Ceux-ci sont composés ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ, du profil en long et du profil en travers. 

 

Plus de détail sur le model conceptuel de données définissant les IFC 4 alignement est précisé dans le 
document IFCAlignment_ConceptModel  en Annexe 9.2 dans le répertoire BuildingSMART. 
 
 
Un Viewer spécifique à ce format, nommé eveBIM, est actuellement en développement : 
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4. IFCRoad Korea : 

Au moins depuis 2013 le KICT - KOREA INSTITUTE of CONSTRUCTION TECHNOLOGIE collabore à la 
ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ LC/wƻŀŘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ les IFC4. [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴ Ŝǎǘ ŦƛȄŞ Ł Ŧƛƴ нлмсΦ 
Ceci ce fait en collaboration avec BuildingSMART. 

 

Ils prennent notamment en compte une définition fine des structures de chaussée : 

 

Plus de détail sur les IFCRoad Korea en Annexe 9.2 : 
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5. LOD - Level Of Detail  - Level of Development : 

Les LOD, Niveaux de Détails ou Niveaux de Développement en Français, sont définis sur 4 ou 5 

niveaux. Ils permettent une représentation simplifiée (depuis le LOD0) et vont vers une complexité 

croissante (LOD3 ou 4) représentant de plus en plus finement les détails géométriques. 

5.1 Définition d es 5 niveaux de LOD pour les Bâtiments  du CityGML : 

Geometric / semantic theme LOD0 LOD1 LOD2 LOD3 LOD4 

Building footprint and roof edge X         

Volume part of the building shell   X X X X 

Surface part of the building shell   X X X x 

Terrain intersection curve   X X X X 

Curve part of the building shell   
 

X X X 

Building parts   X X X X 

Boundary surfaces   
 

X X X 

Outer building installations   
 

X X X 

Openings   
  

X X 

Rooms   
   

X 

Interior building installations         X 
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2.2 Définition des  Tunnels composé de 4 niveaux de LOD du CityGML : 

 

Geometric / semantic theme LOD1 LOD2 LOD3 LOD4 

Volume part of the tunnel shell X X X X 

Surface part of the tunnel shell X X X X 

Terrain intersection curve X X X X 

Curve part of the tunnel shell   X X X 

Tunnel parts X X X X 

Boundary surface   X X X 

Outer tunnel installations   X X X 

Openings   
 

X X 

Hollow spaces   
  

X 

Interior tunnel installations       X 

 

 

 

En revanche à la date du 08 septembre 2015 les niveaux de détails LOD pour les Alignements restent 

encore à définir. 

6. Standards existants ou actuellement en développement:  

Par ailleurs, il existe également de nombreux formats (ou sont actuellement en développement) dont 

une partie recouvre les besoins des IFC alignement. Comme par exemple les formats : 

6.1 Le format BS 1192. 

Le format BS 1192 est un format Anglais (BS - British Standard) qui date de 2007, celui-ci détermine 

notamment une codification précise des différents niveaux de dessin à utiliser dans les projets : 

Voici ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǇƻǳǊ ƭΩ!ssainissement: 

 

ü Z-930 LAND DRAINAGE ς (General) 
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ü Z-931 Sprinklers 

ü Z-932 Layout coverage 

ü Z-933 Secondary pipes 

ü Z-934 Mainline pipes 

ü Z-935 Pipe sizes 

ü Z-937 Other equipment 

ü Z-939 Schedules 

 

Et également une codification des niveaux pour les Routes : 

 

ü Z-950 ROADS, PAVING, CAR PARKING ς (General) 

ü Z-951 Road centre-lines 

ü Z-952 Kerbs 

ü Z-953 Traffic islands, roundabouts 

ü Z-955 Disabled ramps, signs, features 

ü Z-956 Paths 

ü Z-957 Pavements 

ü Z-958 Roads 

ü Z-959 Schedules 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƴƻǊƳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ .{ ммфн Ŝǎǘ ŘƻƴƴŞŜ Ŝƴ !ƴƴŜȄŜ 9.1. 

Une mise à jour du format BS 1192 est planifiée pour cette année, elle doit prendre en charge une 

extension de type COBie (format US pour la construction) donnée en Annexe 9.4. 

6.2 Exemple du CityGML. 

Le format CityGML version 2.0.0. date de 2012, celui-ci définit 4 niveaux de LOD spécifiques aux voies 

de circulation. 
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Le format CityGML donne également une classification détaillée des voies de circulation selon leurs 

fonctions ŎƻƳƳŜ ƭŜ ƳƻƴǘǊŜ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ Ŏƛ-dessous. 

 

Ce format définit également les éléments de mobilier urbain et la végétation, comme illustré ci-

dessous : 

 

En revanche, le format CityGML actuel reste un format « de surface », il ne prend pas en compte par 

exemple les structures de chaussée. 

Plus de détail sur le format CityGML sont donnés en Annexe 9.3. 






















